Projekt

zdnia 7 listopada 2012 .
Zatwierdzony przez ..........ccccceeunnn.

UCHWALANR .......covveerrnene
RADY GMINY SIEDLCE
Zdnia .o, 2012r

w sprawie okreslenia stawek podatku od Srodkéw transportowych na rok 2013 obowiazujacych na terenie
Gminy Siedlce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z pdzn. zm.) oraz art. 8, 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i optatach lokalnych
(Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z p6zn. zm.) w zwigzku z Obwieszczeniami Ministra Finanséw z dnia 2 sierpnia
2012r. w sprawie gornych granic stawek kwotowych podatkow i optat lokalnych w 2013r. (M.P. poz. 587) i z dnia
8 pazdziernika 2012r. w sprawie stawek podatku od $rodkow transportowych obowigzujacych w 2013r. (M.P.poz.
743) Rada Gminy Siedlce uchwala co nastepuije:

§1.

Okresla wysoko$¢ stawek rocznych podatku od srodkow transportowych na 2013 rok:

1) od samochodow ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5 tony iponizej 12 ton
w zaleznosci od dopuszczalnej masy catkowitej oraz wptywu na srodowisko:

STAWKA PODATKU( W ZLOTYCH)
DOPUSZCZALNA MASA CALKOWITA Spetnia normy czystosci spalin EURO lub posiada Pozostate
(W TONACH) katalizator
powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wiacznie 660 696
powyzej 5,5 tony do 9 ton wigcznie 1008 1044
powyzej 9 ton i ponizej 12 ton 1248 1296

ld: EBODA169-3912-482C-BAEO-55490DAFC691. Projekt Strona 1



2) od samochoddw cigzarowych o dopuszczalnej masie catkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton, w zaleznosci

od liczby osi, dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

LICZBA OSI | DOPUSZCZALNA MASA

STAWKA PODATKU (W ZLOTYCH)

CALKOWITA ( W TONACH)
0s jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy
nie mniej niz mniej | pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi
niz | réwnowazne jezdnych
Dwie osie
12 13 1068 1140
13 14 1140 1368
14 15 1368 1428
15 1428 1836
Trzy osie

12 17 1368 1416
17 19 1416 1500
19 21 1500 1752
21 23 1752 2016
23 25 1980 2388
25 2388 2388

Cztery osie i wiecej
12 25 1752 1824
25 27 1788 2088
27 29 2088 2388
29 31 2388 2940
31 2664 2940

3) od ciagnika siodtowego i balastowego przystosowanego do uzywania tacznie z naczepg lub przyczepg
o0 dopuszczalnej masie catkowitej zespotu pojazdoéw od 3,5 tony i ponizej 12 ton w zaleznosci od wptywu na

Srodowisko:

DOPUSZCZALNA MASA CALKOWITA
(W TONACH)

STAWKA PODATKU (W ZLOTYCH)

Spetnia normy czystosci spalin EURO

Nie spetnia norm
EURO

Od 3,5 i ponizej12

1212

1500
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4)od ciggnika siodtowego ibalastowego przystosowanego do uzywania tacznie z naczepg lub przyczepq
o0 dopuszczalnej masie catkowitej zespotu pojazdéw rownej lub wyzszej niz 12 ton w zaleznosci od liczby osi,
dopuszczalnej masy catkowitej zespotu pojazdow i rodzaju zawieszenia:

LICZBA OSI | DOPUSZCZALNA MASA CALKOWITA ZESPOLU
POJAZDOW: CIAGNIK SIODLOWY + NACZEPA, CIAGNIK
BALASTOWY + PRZYCZEPA (W TONACH) STAWKA PODATKU (W ZLOTYCH)
05 jezdna (osie jezdne) s l,:tg;
Ni CL Mniej | z zawieszeniem pneumatycznym ystemy
ie mniej niz s ) . zawieszenia
niz lub zawieszeniem uznanym za osi
rébwnowazne iezdnych
Dwie osie
12 18 1464 1692
18 25 1704 1836
25 31 1752 1836
31 1836 2268
Trzy osie
12 40 2028 2268
40 2172 2928

5) od przyczep i naczep, ktore tacznie z pojazdem silnikowym posiadajg dopuszczalng mase catkowitg od 7 ton
i ponizej 12 ton, z wyjatkiem zwigzanych wytacznie z dziatalnoScig rolnicza prowadzong przez podatnika

podatku rolnego:

DOPUSZCZALNA MASA CALKOWITA (W TONACH)

STAWKA PODATKU (W ZLOTYCH)

Od 7 i ponizej 12

636
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6) od przyczep i naczep, ktore tacznie z pojazdem silnikowym posiadajg dopuszczalng mase catkowitg réwng
lub wyzszg niz 12 ton, z wyjatkiem zwigzanych wytacznie z dziatalnoscig rolniczg prowadzong przez
podatnika podatku rolnego, w zalezno$ci od liczby osi, dopuszczalnej masy catkowitej pojazdéw i rodzaju

zawieszenia:
LICZBA OSI 1 DOPUSZCZALNA MASA CALKOWITA ZESPOLU
POJAZDOW: NACZEPA/PRZYCZEPA + POJAZD SILNIKOWY | STAWKA PODATKU (W ZLOTYCH)
(W TONACH)
nie mniej niz mniej | O$ jezdna (osie jezdne) Inne systemy
niz |z zawieszeniem pneumatycznym lub | zawieszenia
zawieszeniem uznanym za osi jezdnych
rownowazne
Jedna o$
12 18 24 36
18 25 252 432
25 708 756
Dwie osie
12 28 312 444
28 33 816 1128
33 38 1128 1632
38 1440 2124
Trzy osie
12 38 1008 1236
38 1500 1704
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7) od autobuséw w zalezno$ci od liczby miejsc do siedzenia oraz wptywu na Srodowisko:

ILOSC MIEJSC DO SIEDZENIA | STAWKA PODATKU (W ZLOTYCH)

Spetnia normy czystosci spalin EURO Nie spetnia norm EURO
mniej niz 30 miejsc 1224 1272
30 i wigce] miejsc 1644 1692
§2

Traci moc uchwata Nr XI11/86/2011 Rady Gminy Siedice z dnia 01 grudnia 2011roku w sprawie okreslenia stawek
podatku od Srodkdw transportowych na rok 2012 obowigzujacych na terenie Gminy Siedlce.

§3.

Wykonanie uchwaty powierza sig Wojtowi Gminy Siedice.

§4.

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczacy Rady Gminy

dr inz. Grzegorz Koc
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